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INTRODUZIONE

Il'presente documento & stato redatto in adempimento a quanto previsto
dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che prevede che “il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,
ove cio non & possibile. ridurre al minimo le interferenze. Tale documento & allegato
al contratto di appalto o d’opera.”

In assenza di altre norme interpretative, si sono prese come riferimento, nei
punti applicabili, la Circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007 e la
Determinazione dell’Autorita di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, n. 3 del 5 marzo 2008.

Un efficace coordinamento in caso di qualsiasi tipo di lavori (sia riferiti a
contratti di appalto, che di opera o di somministrazione), che prevedano Ia
presenza di personale esterno nei locali di lavoro del committente, & la migliore
misura di prevenzione nei confronti di tutti i presenti, sia lavoratori del committente

che dell’appaltatore o degli appaltatori.
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PREMESSA

Il presente documento non contiene i rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui il personale esterno e destinato ad operare, né sulle relative misure di
prevenzione e di emergenza adottate. Per tali informazioni, conseguenza
dall'articolo 26, comma 1, lettera b), del DLgs 81/2008, si rimanda al relativo
documento, che contiene anche una descrizione dei locali della sede del
committente.

Inoltre, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, questo
documento non contempla " rischi specifici propri dell’attivitd delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”, in relazione ai quali gli appaltatori
sono tenuti a fornire al committente opportuna documentazione. Per questo motivo,
gli eventuali dispositivi di protezione individuali indicati nel presente documento si
riferiscono  esclusivamente ai rischi da interferenze e non ai rischi propri

dell’appaltatore, che avra cura di individuarli e valutarli autonomamente.

Si parla diinterferenza, come indicato anche dalla citata Determinazione del
5 marzo 2008, "nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale
del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.” Inoltre, & anche
importante "mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrd espletato |l

servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto”

Nel presente documento, una volta evidenziate le attivitd svolte dalle ditte
esterne, si provvedera a valutare le interferenze dovute a:

“contatti” fra il personale del committente e quello dell'appaltatore;

“contatti” tra il personale di diversi appaltatori;

- impianti, locali, installazioni, etc presenti nella sede del committente.
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MISURE GENERALI ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Tutto il personale esterno deve:

[ ]

rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal committente sulle
modalitd operative e comportamentali da tenere qualora I'attivitdr svolta
debba essere eseguita in presenza di personale di altra ditta e/o lavoratori
autonomi;

adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire I'incolumitd di chiunque sia presente;

cooperare con il personale di altre ditte e/o con i lavoratori autonomi,
presenti nel medesimo luogo di lavoro, attuando tutte le misure di
prevenzione e protezione che si rendano necessarie e gli interventi che
possano eliminare o ridurre i rischi legati alla effettuazione di attivita

interferenti.

L'appaltatore ha la responsabilita di supervisionare e controllare i lavori e le
attivita svolte, anche in subappalto.

Nel caso in cui sia commessa un'infrazione alle normative vigenti e/o alle
disposizioni del presente documento, ad opera del proprio personale o terz, &
responsabilitd  dell'appaltatore  provvedere immediatamente a  misure
correttive.

In ogni caso il committente pud fermare i lavori nel caso in cui questi possano
compromettere la sicurezza o la salute di qualsiasi persona o non siano
conformi alle procedure aziendali e/o alle normative vigenti.

Il committente autorizza la ripresa dei lavori dell’appaltatore solamente dopo
che sia stato posto rimedio all'infrazione e sia assicurata 'esecuzione di tali
lavori in conformita alle normative vigenti e alle presenti disposizioni.

Il committente si riserva in ogni caso di pretendere I'allontanamento del

personale dell'appaltatore che non rispetti norme, procedure e regolamenti.
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Descrizione sintetica dei lavori da affidare o affidati a ditta esterna:

servizi di raccolta e trasporto rifiuti da smaltire provenienti dal bioparco di Roma

Il servizio oggetto del presente appalto si pud effettuare quando il Bioparco non &
aperto ai visitatori ed & presente il personale del Bioparco, ovvero dal lunedi al
sabato dalle ore 8.00 alle ore 9.30. Eccezionalmente, esclusivamente per il servizio di
raccolta del letame, & permesso, evitando le aree piu frequentate dai visitatori,
profrarre il servizio fino alle ore 10.00.

Il servizio oggetto del presente appalto si svolge all'interno del Bioparco di Roma.

Il Bioparco e ubicato a Roma a Villa Borghese, copre circa 17 ettari, ha un ingresso

principale per i visitatori e degli ingressi secondari per fornitori ed emergenze.

Di seguito si evidenziano, rispetto all'attivitd sopra descritta, le possibili interferenze
tra attivita svolte dal committente o da altre ditte esterne, o con impianti, locali,

installazioni, etc riferiti alla sede del committente.
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ATTIVITA' SVOLTE DAL COMMITTENTE
- Aftivita di ufficio ed assimilabili
- Attivita di magazzino
- Attivita di guardiano degli animali

- Attivitd veterinarie

ANNESSI TECNIC| DEL COMMITTENTE
- NESSUNO
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MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

APPALTATORI

ATTIVITA' COMMITTENTE O ALTRI

Aspetti generali

I committente ha cura che il proprio
personale operi nel rispetto delle
norme di salute e sicureza senza
interterire, fino dove possibile, con il
personale esterno.

Il personale esterno deve rispettare
scrupolosamente tutte le indicazioni
fornite dal committente, anche quelle
eventualmente comunicate dopo la
trasmissione del presente documento,
sulle modalita operative e
comportamentali da tenere.

Il personale esterno deve rispettare
scrupolosamente la cartellonistica e le
eventuali delimitazioni gia presenti in
sede o collocate dal committente o
da altre ditte presenti.

Divieto assoluto di toccare o utilizzare
qualsiasi attrezzatura o impianto o
dispositivo non inerenti il lavoro svolto
dalla ditta esterna.

Accesso local committente

E'  fatte divieto al personale
dell' appaltatore di accedere ad alfri
locali che non siano quell oggetto
delle attivitas svolte

In particolare, & falto divieto di
fermarsi pit del tempo necessario per
il passaggio nei reparti mentre si
raggiungono i luoghi dove deve
essere prelevato il iifiuto, evitando
comunque di toccare  qualsiasi
atirezzatura o materiale presenti.

I personale esterno non potd
dccedere ad alcun locale della sede

Nel caso di accesso ai

reparti operativi, &
opportune  |'vlilizzo  delle
scarpe di sicurezza ed

essere accompagnati dal
responsabile del reparto
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aziendale se non_nelle aree previste.

Presenza di attrezzature

Il committente curera di non lasciare
incustodite attrezzature che
potrebbero causare rischi per gi
esterni.

Divieto di toccare ed utilizzare le
attrezzature presenti

Attivita di movimentazione dei carichi

Prestare attenzione durante
I'effettuazione delle attivita.

Deposito delle merci e scarti di

produzione

Deposito dei materiali o degli scarti
di produzione redlizzato in apposite
aree delimitate oppure in appositi
contenitori.

Deposito effettuate in modo da non
creare ingombro dei passaggi o
pericolo di investimento da materiali
in caduta.

Norme comportamentali per la
corretta esecuzione delle operazioni
di deposito.

Rispettare le zone di stoccaggio delle
merci e degli scarti,

Prestare attenzione dlla merce ed agli
scarti in deposito.

Utilizzo di carrelli manuali

Carrelll adeguati al tipo di materiale
ed al peso frasportato.

Ione destinate al passaggio del
personale e dei carrell, conformate
in modo da non presentare buche,
sporgenze o inclinazioni pericolose,
in condizioni tali da rendere sicuro il
transito.

Verifica che | pavimenti ed i
passaggi non siano ingombrati da
materiali o merci chie ostacolino la
normale circolazione.

Pavimenti e passaggi costituiti di
materiale antisdrucciolevole.

Prestare attenzione durante
I'effettuazione delle attivita.

Utilizzo di carrelii elettrici

Utilizzo di macchinari conformi alle
vigenti normative ed avenli le
necessarie, omologazioni,
dichiarazioni @ marchi di conformita
e libretto di uso e manutenzione.

Prestare attenzione durante
I'effettuazione delle attivité.
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commitier
Divieto assoluto di modifica alle
componenti dei mezzi, in particolare
alle forche.
Protezione dei dispositivi di comando
confro I'azionamente accidentale e
loro chiara identificazione.
Adeguati sistemi di frenatura.
Dispositivi di blocco delle forche e
delle attrezzature del mezzo.
Protezione del posto di guida contro
il ribaltamento o le cadute di
materiali dall'alto.
Presenza di cintura di sicurezza.
Dispositivi di sicurezza e protezioni
per gli organi e per i comandi di
sollevamento.
Velocita adeguata
caratteristiche dell'ambiente.
Stabilita dei carichi.
Istituzione di norme procedurdli per il
corretto uso dei mezzi.
Piano di manutenzione.

alle

Utilizzo di prodotti chimici

Prodofti conservali esclusivamente
negli apposifi recipienti, etichettati
secondo la normativa sulle sostanze

pericolose.
Corrette medadlitad  di  ulilzo e
conservazone dei prodotti

(specifiche cautele, chiusura dei
contenitori).

Disponibilita  delle  schede  di
sicurezza dei prodotti utilizzati.

Utilizzo dei prodotti sole da parte del
personale addetto.

Divieto di fumare, mangiare e bere.
Divieto di foccare qualsiasi recipiente
o confenitore che non sia inerente le
attivitd svolte.

Prestare attenzione
I'effettuazione delle affivita.

durante
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Conservazion
addetto.

Corrette  modalita di
smaltimento dei rifiutl prodotti, con
parlicolare aftenzione al corretto

raccolta e

recupere dll'interno  di
contenitori.

appositi

Deposito di prodotti chimici

Prodotti conservati esclusivamente
negli apposili recipienti, efichettati
secondo la normativa sulle sostanze
pericolose.

Corretto  depositc  dei  prodotti
efftelluato in modo da evitare
cadute accidentali dei recipienti e
di alfri oggetti sui recipienti stessi.
Sistemi di contenimento di eventuali
perdite.

Disponibilita  delle  schede  di
sicurezza dei prodotti utilizzati.
Corrette modalitd di raccolta e
smaltimento dei rifiuti
accidentalmente prodotti.

Divieto di fumare, mangiare e bere.
Divieto di toccare qualsiasi recipiente
o contenitere che non sia inerente le
attivita svolte.

Presenza di veicoli nell'area esterna

Uso di veicoli conformi alle direttive
del Codice della Strada, omologati
secondo le  prescrizioni della
legislazione nazionale.

Ulilizzo del mezzo in conformita alle
prescrizioni del Codice della Strada
ed dlle norme tecniche della casa
costrutirice.

Uso dei mezzi consentito solo al
personale autorizzato ed in possesso
della relativa abilitazione alla guida.
Circolazione e parcheggio nel
rispetto delle aree previste e dei
pedoni.

II___commiitente  provvederd a

Prestare attenzione durante

I'effettuazione delle attivita.

Il referente della ditta esterna vigilera
sul passaggio di veicoli nei pressi della
loro area di lavoro, per evitare
incidenti causati dal passaggio di
mezzi.
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nmittent
controllare I'accesso ed il passaggio
di veicoli in modo da evitare
incidenti per il personale della ditta
appdltatrice che operiin esterno.

Operazioni di
nell'area esterna

caricofscarico

Per la presenza di veicoli nell'area
esterna. con eventuali operazioni di
carico/scarico:

Uso di veicoli conformi alle direttive
del Codice della Strada, omologati
secondo le  prescrizioni della
legislazione nazionale.

Utllizzo del mezzo in conformita alle
prescrizioni del Codice della Strada
ed dlle norme tecniche della casa
costruttrice.

Uso dei mezzi consenfito solo al
personale autorizzato ed in possesso
della relativa abllitazione alla guida.
Predisposizione dei dispositivi  di
blocco delle ructe in caso di sosta su
piani straddli inclinati.

Adozione di procedure per lo
spegnimento  del motore e per
I'azicnamento del freno di
stazionamento durante la sosta del
veicolo per il carico o lo scarico
della merce.

Prestare attenzione
I'effettuazione delle attivita.

durante

esterne

Presenza contemporanea di pit ditte

Il committente ha cura che siano
evitate o} temporaneamente
sospese le attivita interferenti di alire
ditte esterne che avvengono nello
stesso  locale o area, oppure
coordinera le ativites
del'appaltatore  in - modo  che
vengano effettuate in posti e
momenti diversi da quelli in cui sono

Prestare attenzione
I'effettuazione delle attivita.

durante
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svolte attivitd concomitanti.

ATTIVITA’ APPALTATORE

raccolta dei rifiuti prodotti o
rinvenuti nel Bioparco

Aspetti generali

Il committente ha cura che il proprio
personale rispetfi la cartellonistica e
le eventuali delimitazioni collocate
dall'appaltatore

Il personale esterno, nell'esecuzione
dei lavori, adotta tutti i provvedimenti
e le cautele necessarie per garantire
l'incolumita di chiunque sia presente

Gestione aree di lavore

dell'appaltatore

L'appaltatore evitera depositi
temporanei di quakivoglia materiale
in aree diverse da quelle concordate
con il committente.

L'appaltatore deve garantire che,
nell'esecuzione dei lavori, non vi sia
immissione in aria. corpi d'acqua e
terreno di prodotti e sostanze
inguinanti di qualsiasi genere.

Uso di attrezzature di lavoro da parie
dell’appaltatore

I committente vieta Il'uso non
auvtorizato di atftrezzature di sua
proprietd, eccettuate quelle che
costituiscono oggetto delle
laveorazioni  dell'appalto stesso,
oppure indicate nel confratto o in
alira avtorizzazione scritta.

L'appaltatore  deve  ufilizare  per
l'esecuzione dei lavor le proprie
attrezzature di lavoro, conformi alle
norme di legge (comedate della
dovuta documentazione attestante la
loro completa conformita a futte le
norme di sicurezza vigenti), efficienti,

impiegate  in  maniera  corretta,
sottoposte a regolari  verifiche e
manutenzione.

Collecazione attrezzature o materiale L'appaltatore provvedera a

lungo i passaggi concordare con il committente quelle
atfivita che prevedano la
collocazione temporanea di
affrezzature o materiali  lungo i

passaggi (in parficolare lungo le vie di
fuga), ed opererd sempre in modo da

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Revisione n® 00

[
| 10/04/2019

]
| Pagina 14di20 |




. pur
se ridotta, segnalando ove necessario
la presenza di ostacoli al passaggio.

Movimentazione di materiali

In caso di  movimentazione di
materiali, il personale curerd lo
svolgimento di tali attivita evitando
qualsiasi possibile incidente ai terzi
presenti, operando con la massima
cautela e nel rispetto delle ordinarie
attivitd  svolte nella sede. Ove
opportuno concorderd con il soggetto
ospitante che nelle aree oggstto delle
attivitd non vi sia presenza di alire
persone.

Sostanze inorganiche ed organiche
aerodisperse

La ditta esterna curerd che non vi sia
dispersione nel'aria  delle aree
circostanti  quelle  operative  di
sostanze inquinanti di tipo organico ed
inorganico, sia mediante procedure
operalive opportune, sia mediante
isolamento fisico dell'area; ove non
siano possibili altre misure, si curera
che le atfivita avvengano in assenza
di alire persone.

Accesso veiceli dell' appaltatore

Il personale esterno potra accedere
con veicoli propii solo ove autorizzato
dal committente, e rispettera
scrupolosamente  sia le  indicazioni
ricevute in merito ad aree e tempi di
sosta, sia la segnaletica orizontale e
verticdle presente, sia le norme del
Codice della strada. In ogni caso la
circolazione avverrd con velocita
estremamente ridotte, nella
salvaguardia  dellincolumita  dei
pedoni.

Carico e scarico merci da parte

Le operazioni di carico e scarico
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dell'appaltatore

D

P 2
avverranno esclusivamente nelle aree
autorizate, evitando che tali attivita
avvengano in aree in pendenza, e
comungue mettendo il mezzo in
sicureza ed operando in modo da
non pregiudicare l'incolumita  dei
presenti. §i provvederd a delimitare le
aree operative di caricofscarico.

Presenza di personale del
committente

In egni caso, il personale esterno
curerd di svolgere la propria attivité in
assenza di altre persone, a meno che
il committente non richieda
diversamente, nel qual caso, ove cio
sia  possibile, adottera tulti quegli
accorgimenti per evitare rischi per gli
altri,

Versamenti di liquidi

In caso di versamenti di liquidi si
procederda all'immediato
assorbimento  del liquido e, ove
permangano rischi di scivolamento,
verra segnalata 'area
adeguatamente.

Deposito temporanec materiali in
ritro

Il personale non lascerd in deposito in
aree sia interne che esterne allo
stabile, neanche temporaneamente, il
materiale da ritirare, e ne curerd il
trasporto immediato fine al proprio
veicolo, a meno che il committente
non dia autorizzazione al deposito
temporaneo in aree specifiche.

Deposito temporaneo materiali

Il personale non lascerd in depasito il
materiale movimentato se non nelle
aree indicate dal committente.
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DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

L'impresa appaltatrice si impegna a cooperare con il committente nella
attuazione delle misure di prevenzione e protezione che si rendano
necessarie e nedli interventi che possano eliminare o ridurre i rischi legati
alla effettuazione di attivita interferenti.

Nel caso di eventuale subappalto (possibile solo se previsto nel contratto
stipulato) di tutti o parte dei lavori, sard cura dell’ appaltatore provvedere
a guanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 nei riguardi della ditta
o delle ditte subappaltatrici, rendendole edotte del contenuto del
presente documento.

L'appaltatore & obbligato a fornire al committente, prima dell'inizio delle
attivitad oggetto del contratto, una comunicazione inerente i propri rischi
specifici legati a tali attivitd, e contenente anche le relative misure di
prevenzione e protezione, con particolare riferimento ad interferenze
causate dall'appaltatore stesso.

Sard cura dell'appaltatore far si che tutto il proprio personale che accede
per qualsiasi motivo ailocali del committente esponga la prescritta tessera
diriconoscimento, contenente ragione sociale dell'azienda e generalita e
fotografia del lavoratore. II committente si riserva il diritto di espellere |l
personale che non abbia esposta tale tessera.

I committente declina ogni responsabilitd nel mancato o errato uso, o
nella errata scelta dei dispositivi di protezione individuali da parte del
personale della ditta appaltatrice, riservandosi comungue
I'allontanamento del personale o la fermata dei lavori nel caso si ravvisino
pericoli per la sicurezza o la salute di chiunque.

In ogni caso, il committente si riserva il diritto di espellere dalla sede le
persone che violeranno una qualsiasi delle disposizioni contenute nel
presente documento o nella vigente legislazione.

L'appaltatore informerd tempestivamente I committente qualora un
organo di vigilanza dovesse effettuare ispezioni presso sedi o locali del
committente, anche se solo correlate dlle attivitd svolte dalla ditta
appaltatrice.

La ditta appaltatrice informerda tempestivamente il committente qualora,
all'interno dei luoghi di lavoro di quest'ultimo, si dovessero verificare
infortuni a carico del proprio personale, di subappaltatori o terzi in genere.
Di tutto quanto previsto dal presente documento la ditta appaltatrice
provvederd a rendere edotto il proprio personale e chiunque dovesse
supportarlo, per qualsiasi motivo, nello svolgimento dei lavori; tutti
presteranno la massima collaborazione per il rispetto di quanto qui
previsto.

I committente declina ogni responsabilitd per tutti gli inconvenienti
verificatisi a causa del mancato rispetto di quanto riportato nel presente
documento, riservandosi rivalsa in sede giudiziaria per i danni
eventualmente provocati da taliinadempienze.
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Data 10/04/2019

Per il committente

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

L'appaltatore prende atto di tutto quanto contenuto nel presente
documento, e siimpegna al rispetto di quanto previsto.

Data
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oromolu

rla promozione e lo sviluppo det terzia

# CONFCOMMERCIO LAZIO

Via Marco e Marcelliano, 45 — 00147 Roma
Tel.0668437600
Fax 0668437358
promoterroma@legalmail. it
promoter@confcommercioroma.it
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